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Fig. lanza con eliminador de suciedad Fig. lanza de Turbo-eliminador 

  max. 15 l/min

  max. 185 bar

  max. 70 °C

Lanzas con eliminador de suciedad con tubo de acero inoxidable

 máx. 20 l/min
 máx. 220 bares (22 MPa)
 máx. 70 °C 

 

Tobera Longitud mm N.º de art.

028 500 41.570-028

03 500 41.570-03

042 500 41.570-042

045 500 41.570-045

055 500 41.570-055

07 500 41.570-07

035 600 46.150

045 600 46.150 1

055 600 46.150 3

06 600 46.150 2

  max. 25 l/min

  max. 250 bar

  max. 80 °C

Lanzas con Turbo-eliminador con tubo de acero inoxidable

 máx. 30 l/min
 máx. 320 bar (32 MPa)
 máx. 80 °C 

 

Tobera Longitud mm N.º de art.

04 600 41.072

045 600 41.072 3

05 600 41.580-05

055 600 41.072 4

07 600 41.072 7

08 600 41.072 8

10 600 41.580-10   

11 600 41.580-11  

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora  
de alta presión (tipo de aparato).

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora  
de alta presión (tipo de aparato).

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Lanzas con eliminador de  
suciedad y lanzas de Turbo-eliminador

Para suciedad persistente

Reequipamiento de la pistola de desconexión de seguridad y lanza en sistema de acoplamiento rápido / atornilladura ( coste adicional )

Sobreprecio en combinación con pedido de máquina ex fábrica

Pistola de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable y lanza con boquilla  
insertable en lugar de la versión con atornilladura M 22 N.º de art. 31.001

Pistola de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable y 2 lanzas con boquilla  
insertable en lugar de la versión con atornilladura M 22 N.º de art. 31.001 2

Pistola de desconexión de seguridad y lanza con atornilladura M 22
en lugar de la versión estandar N.º de art. 31.002

Pistola de desconexión de seguridad con acoplamiento insertable y lanza con boquilla  
insertable en lugar de la versión estandar (therm CA, therm C) N.º de art. 31.003
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Lanza de acero inoxidable con empuñadura y tobera de chorro plano

 con boquilla insertable

 acodada

Especificar el tipo de equipo en el pedido.  
Otros tamaños de tobera bajo pedido.

Tobera Longitud mm N.º de art.
D2503 1000 12.420-D2503
D25045 1000 12.420-D25045
D25055 1000 12.420-D25055
D2507 1000 12.420-D2507
D25075 1000 12.420-D25075
D4011 1000 12.420-D4011
D40125 1000 12.420-D40125
D4015 1000 12.420-D4015
D40175 1000 12.420-D40175
D4020 1000 12.420-D4020

sin tobera, R 1/4“ macho 1000 12.420

Eliminador de suciedad con lanza de acero inoxidable y empuñadura 

 con boquilla insertable

Especificar el tipo de equipo en el pedido.  
Otros tamaños de tobera bajo pedido.

Tobera Longitud mm N.º de art.
045 1000 12.425-045
055 1000 12.425-055
07 1000 12.425-07
075 1000 12.425-075

sin tobera, R 1/4“ macho 1000 12.442

Lanza rotativa Turbo con tubo de acero inoxidable y empuñadura

 con boquilla insertable

Especificar el tipo de equipo en el pedido.  
Otros tamaños de tobera bajo pedido.

Tobera Longitud mm N.º de art.
03 1000 12.430-03

045 1000 12.430-045
055 1000 12.430-055
07 1000 12.430-07
10 1000 12.430-10
11 1000 12.430-11
12 1000 12.430-12
15 1000 12.430-15
18 1000 12.430-18
20 1000 12.430-20

sin tobera, R 1/4“ macho 1000 12.442

Adaptador con empuñadura y 
extensión de 400 mm Adaptador Acoplamiento insertable Boquilla para acoplamiento  

insertable DN 12

  Boquilla insertable
  ST 30 atornilladura M 22 
hembra 

  Boquilla insertable
  ST 30 atornilladura M 22 
hembra 

 DN 12              Boquilla insertable

R 1/4“ hembra N.º de art. 13.470
M 22 macho N.º de art. 13.471

R 1/4“  hembra N.º de art. 13.450 M 12 x 1 hembra N.º de art. 13.474
N.º de art. 12.440 N.º de art. 12.441 R 1/4“ macho N.º de art. 13.451 R 1/4“ macho N.º de art. 13.475

Lanza dobles, corto Lanza para bajos con tubo de acero inoxidable

  para regulación sin gradación de la presión en la lanza

  1. tobera abierta = alta presión

  1. + 2. tobera abierta = baja presión  
con elevado efecto de lavado

 con prolongación de 1000 mm

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de 
alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión. Tobera de baja presión 4007 en serie
Versión corta N.º de art. 12.131 5 N.º de art. 41.075

Lanzas dobles con asidero ISO Lanza de limpieza de WC con tubo de acero inoxidable

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la  
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión. Tobera de baja presión D25055 en serie
660 mm con asidero ISO N.º de art. 12.131 1
1000 mm con asidero ISO N.º de art. 12.131 N.º de art. 41.076

1000 mm con asidero ISO y  
boquilla insertable

N.º de art. 12.133

Lanzas dobles sin asidero ISO Prolongaciones de lanza con tubo de acero inoxidable

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la  
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión.
660 mm sin asidero ISO N.º de art. 12.131 6 500 mm N.º de art. 15.004 8
1000 mm sin asidero ISO N.º de art. 12.131 7 1000 mm N.º de art. 41.154

Fig. Doble lanza

Accesorios para hidrolimpiadoras de alta presión

Lanzas de acero inoxidables para acoplamientos rápidos
Para los que tienen prisa
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Lanza dobles, corto Lanza para bajos con tubo de acero inoxidable

  para regulación sin gradación de la presión en la lanza

  1. tobera abierta = alta presión

  1. + 2. tobera abierta = baja presión 
con elevado efecto de lavado

 con prolongación de 1000 mm

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la hidrolimpiadora de 
alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión. Tobera de baja presión 4007 en serie
Versión corta N.º de art. 12.131 5 N.º de art. 41.075

Lanzas dobles con asidero ISO Lanza de limpieza de WC con tubo de acero inoxidable

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la 
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión. Tobera de baja presión D25055 en serie
660 mm con asidero ISO N.º de art. 12.131 1
1000 mm con asidero ISO N.º de art. 12.131 N.º de art. 41.076

1000 mm con asidero ISO y 
boquilla insertable

N.º de art. 12.133

Lanzas dobles sin asidero ISO Prolongaciones de lanza con tubo de acero inoxidable

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la 
hidrolimpiadora de alta presión (tipo de aparato).

Tobera de baja presión D3035 en serie, pedir por separado la tobera de alta presión.
660 mm sin asidero ISO N.º de art. 12.131 6 500 mm N.º de art. 15.004 8
1000 mm sin asidero ISO N.º de art. 12.131 7 1000 mm N.º de art. 41.154

Para realizar el pedido, indicar los datos técnicos de la 

para regulación sin gradación de la presión en la lanza

Fig. Lanza para bajosFig. Doble lanza Fig. Lanza de limpieza de WC

Lanzas de acero inoxidables para acoplamientos rápidos Lanzas especiales
El no se puede no existe
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Accesorios para aspiradoras de polvo industriales 
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Tobera para suelos 300 mm

  Con faldas de goma 
independientes para la 
aspiración húmeda

N° de art. 58.402 1
  Inserto para tobera de suelo 
con banda de cepillo delantero 
y falda de goma traseros

N° de art. 58.401 6

Tobera para suelos, 450mm,  aluminio

  Para aspirar superfi cies grandes, 
con inserto de cepillos e insertos 
de faldas de goma

N° de art. 58.402 8
  Inserto de cepillo de 450 mm 
para tobera de suelo de 
aluminio, 2 elementos

N° de art. 58.402 7
  Inserto de labio de goma de 
450 mm para tobera de suelo 
de aluminio, 2 elementos

N° de art. 58.402 6

Cepillo-aspirador 175 mm

  Especial para el cuidado de 
animales
  con cierre de velcro

N° de art. 58.401 9

Cepillo-aspirador 175 mm

  Especial para el cuidado de 
animales
  con cierre de velcro

N° de art. 58.402 0

Prolongación de acero inoxidable

 2 x 500 mm

N° de art. 58.403 0

Prolongación de plástico

 1 x 500 mm

N° de art. 58.401 1

Tubo manual, acodado

 Plástico 370 mm

N° de art. 58.402 9

Tubo fl exible de aspiración DN 36

 3,50 m

Art.-Nr. 45.281 9

Adaptador 170 mm

  para manguera de aspiración 
45 mm a 34,9 mm

N° de art. 58.400 6

Tubo fl exible de aspiración  DN 27

  Para la conexión a aparatos 
eléctricos aspirables, 3,50 m

N° de art. 58.408 0

Unión de manguera

  Para empalmar dos mangueras 
de aspiración DN Ø 36 mm

N° de art. 58.404 3

Bolsa para polvo para Ventos 20 E/L

 Paquetes de 5 unidades

N° de art. 45.440 0

Bolsa para polvo para Ventos 30 E/L

 Paquetes de 5 unidades

N° de art. 45.440 1

Cartucho de fi ltro principal para Ventos 20 E/L y Ventos 30 E/L

 de velo PES

N° de art. 45.440 3

Tobera para moquetas 295 mm

  Tobera para moquetas 
conmutable para aspirar 
moquetas y superfi cies lisas

N° de art. 58.401 8

Turbo-cepillo 280 mm

  Con rodillo de cepillo accionado 
para aspirar moquetas

N° de art. 58.402 4

Tobera de tubo inclinado, goma 190 mm

  Tobera fl exible para aspirar 
lugares de difícil acceso

N° de art. 58.402 2

Tobera para ranuras 300 mm 

 Para aspirar lugares estrechos

N° de art. 58.402 3

Tobera ancha 245 x 65 mm

  Para aspirar lugares estrechos 
de difícil acceso

N° de art. 58.401 2

Tobera para acolchados 145 mm 

 Para limpiar superfi cies textiles

N° de art. 58.400 9

Tobera-cepillo universal 130 mm 

  Para cepillar y aspirar al mismo 
tiempo

N° de art. 58.401 7

Pincel de aspiración, Ø 65 mm

  Para la aspiración suave de 
superfi cies sensibles

N° de art. 58.400 8

Los accesorios de aspiradora en húmedo y seco
De aplicación práctica y versátil
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Datos técnicos HD 9/80 HD 7/122 HD 10/122 HD 12/130 K 1152 TS K 1152 TS T K 2160 TS K 2160 TS T

N° de art. sin eliminador de 
suciedad 41.171 41.730 41.731 41.168 41.219 – – –

N° de art. con eliminador de 
suciedad – 41.730 1 41.731 1 – 41.219 1 41.218 1 41.780 1 41.781 1

Presión de trabajo, bares (MPa), 
regulación continua 30-80 (3-8) 30-120 (3-12) 30-120 (3-12) 30-130 (3-13) 30-130 (3-13) 30-130 (3-13) 30-140 (3-14) 30-140 (3-14)

Sobrepresión admisible máx., 
bares (MPa) 90 (9) 135 (13,5) 135 (13,5) 145 (14,5) 150 (15) 150 (15) 160 (16) 160 (16)

Caudal de agua, l/min (l/h) 9 (540) 7 (420) 10 (600) 11 (660) 10 (600) 10 (600) 11 (660) 11 (660)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60 60 60
Altura de aspiración, m 1,5 1,5 - 2,5 - - 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, 
eliminador de suciedad  042      028      042      042  042  042  042  042

Tamaño de las toberas, 
chorro plano

 042 
Vario-Jet      20028      20042      20042  042 

Vario-Jet
 042 

Vario-Jet
 042 

Vario-Jet
 042 

Vario-Jet
Número de revoluciones 
del motor, rpm 1.400 1.400 2.800 1.400 2.800 2.800 1.400 1.400

Potencia eléctrica conectada, 
V / A / Hz 230 / 7,5 / 50 230 / 7,5 / 50 230 / 11 / 50 230 / 13,5 / 50 230 / 12 / 50 230 / 12 / 50 230 / 14 / 50 230 / 14 / 50

Potencia conectada absorbida, kW 1,6 1,6 2,5 2,9 2,8 2,8 3,2 3,2
Potencia suministrada 
nominal, kW 1,0 1,0 1,8 2,2 2,0 2,0 2,4 2,4

Peso, kg 24 22 23 30 31,5 31,5 37 39,5

Dimensiones en mm (L x A x H) 470 x 230 
x 320

440 x 200 
x 330

440 x 200 
x 330

500 x 240 
x 320

360 x 365 
x 870

360 x 365 
x 870

375 x 360 
x 900

375 x 360 
x 900

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Chasis Roto-Mold – – – – � � � �

Easy-Start – � � – � � – –
Sistema de parada total – – – – � � � �

Aspiración de detergente � – – � � � � �

Tambor de manguera – – – – – � – �

Manguera de alta presión con 
armadura de acero (DN 6) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 10 m (43.416) 15 m (48.015) 10 m (43.416) 15 m (48.015)

Pistola de desconexión de 
seguridad M2000 (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480)

Lanza con eliminador de 
suciedad con tubo de acero 
inoxidable

– – / 
(41.570-028) 

– / 
(41.570-042) – – / 

(41.570-042)
– / 

(41.570-042)
– / 

(41.570-042)
– / 

(41.570-042)

Lanza de acero inoxidable con 
tobera de chorro plano (41.156 8-042) (12.393-20028) (12.393-20042) (12.701-20042) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (41.156 8-042)

Los portátiles, p. 22 – 23 El pequeño y potente equipo, p. 24 – 25 La serie K 2000, p. 26 – 27

K 1152 TS

De un vistazo

Hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría
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Datos técnicos K 2195 TS K 2195 TS T K 2175 TS K 2175 TS T Profi  160 TS T Profi  195 TS T Profi  175 TS T Profi  15/120 TS T

N° de art.  41.784 1 41.785 1 41.782 1 41.783 1 41.230 1 41.231 1 41.232 1 41.233 1
Presión de trabajo, bares (MPa), 
regulación continua 30-180 (3-18) 30-180 (3-18) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-140 (3-14) 30-170 (3-17) 30-150 (3-15) 30-120 (3-12)

Sobrepresión admisible máx., 
bares (MPa) 195 (19,5) 195 (19,5) 175 (17,5) 175 (17,5) 160 (16) 195 (19,5) 175 (17,5) 135 (13,5)

Caudal de agua, l/min (l/h) 8 (480) 8 (480) 12 (720) 12 (720) 11 (660) 8 (480) 12 (720) 15 (900)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60 60 60
Altura de aspiración, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, 
eliminador de suciedad  03  03  042  042  042  03  042  07

Tamaño de las toberas, 
chorro plano

 03 
Vario-Jet

 03 
Vario-Jet

 042 
Vario-Jet

 042 
Vario-Jet  20042  2003  20042  2007

Número de revoluciones 
del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Potencia eléctrica conectada, 
V / A / Hz 230 / 14 / 50 230 / 14 / 50 400 /6,7 / 50 400 /6,7 / 50 230 /14,3 / 50 230 /14,3 / 50 400 /7,2 / 50 400 /7,2 / 50

Potencia conectada absorbida, kW 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,8 3,8
Potencia suministrada 
nominal, kW 2,4 2,4 2,6 2,6 2,5 2,5 3,0 3,0

Peso, kg 37 39,5 37 39,5 45 45 45 45

Dimensiones en mm (L x A x H) 375 x 360 
x 900

375 x 360 
x 900

375 x 360 
x 900

375 x 360 
x 900

355 x 375 
x 980

355 x 375 
x 980

355 x 375 
x 980

355 x 375 
x 980

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Chasis Roto-Mold � � � � � � � �

Sistema de parada total � � � � � � � �

Recipiente de agua, desmon-
table – – – – � � � �

Aspiración de detergente � � � � � � � �

Tambor de manguera – � – � � � � �

Manguera de alta presión con 
armadura de acero (DN 6) 10 m (43.416) 15 m (48.015) 10 m (43.416) 15 m (48.015) 15 m (43.829) 15 m (43.829) 15 m (43.829) 15 m (43.829)

Pistola de desconexión de 
seguridad M2000 (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480) (12.480)

Lanza con eliminador de 
suciedad con tubo de acero 
inoxidable

(41.570-03) (41.570-03) (41.570-042) (41.570-042) (41.570-042) (41.570-03) (41.570-042) (41.570-07)

Lanza de acero inoxidable con 
tobera de chorro plano (41.156 8-03) (41.156 8-03) (41.156 8-042) (41.156 8-042) (12.393-

M20042)
(12.393-
M2003)

(12.393-
M20042)

(12.393-
D2507)

La serie K 2000, p. 26 – 27 La serie Profi , p. 28 – 29
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De un vistazo

Hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría

Datos técnicos quadro 
11/140 TS T

quadro 
9/170 TS T

quadro 
12/150 TS T

quadro 
599 TS T

quadro 
799 TS T

quadro 
899 TS T

N° de art.  
con carro de transporte estándar 40.441 1 40.443 1 40.442 1 40.431 40.432 40.434

Presión de trabajo, bares (MPa), 
regulación continua 30-140 (3-14) 30-170 (3-17) 30-150 (3-15) 30-150 (3-15) 30-180 (3-18) 30-150 (3-15)

Sobrepresión admisible máx., 
bares (MPa) 155 (15,5) 190 (19) 165 (16,5) 165 (16,5) 200 (20) 170 (17)

Caudal de agua, l/min (l/h) 11 (660) 9 (540) 12 (720) 10 (600) 13 (780) 15 (900)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60
Volumen del recipiente de agua, l 7 7 7 10 10 10 
Altura de aspiración, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, eliminador de 
suciedad / Turbo-eliminador de suciedad  045  03  045  035  045  06

Tamaño de las toberas, chorro plano  20045  2003  20045  20035  20045  2506
Número de revoluciones 
del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Potencia eléctrica conectada, 
V / A / Hz 230 / 14 / 50 230 / 14 / 50 400 / 6,8 / 50 230 / 14 / 50 400 / 8,5/ 50 400 / 8,5/ 50

Potencia conectada absorbida, kW 3,3 3,3 3,5 3,3 5,5 5,5
Potencia suministrada 
nominal, kW 2,4 2,4 2,8 2,4 4,0 4,0

Peso, kg 46 46 46 62 62 62
Dimensiones en mm (L x A x H) 590 x 360 x 850 590 x 360 x 850 590 x 360 x 850 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870 780 x 395 x 870

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total � � � – – –
Sistema de parada total con 
desconexión retardada del motor – – – � � �

Desconexión de seguridad – – – � � �

Recipiente de agua � � � � � �

Aspiración de detergente � � � � � �

Tambor de manguera � � � � � �

Manguera de alta presión con 
armadura de acero / DN

 15 m 
(40.170) / 6

 15 m 
(40.170) / 6

 15 m 
(40.170) / 6

 20 m 
(43.416 1) / 6

 20 m 
(43.416 1) / 6

 15 m 
(44.879) / 8

Pistola de desconexión de 
seguridad M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480) M2000 (12.480)

Lanza con eliminador de suciedad, 
Turbo-eliminador de suciedad con 
tubo de acero inoxidable

(41.570-045) (41.570-03) (41.570-045) (46.150) (46.150 1) (46.150 2)

Lanza de acero inoxidable con 
tobera de chorro plano (12.393-M20045) (12.393-M2003) (12.393-M20045) (12.392 2-

M20035)
(12.392 2-
M20045)

(12.392 2-
D2506)

Freno de bloqueo � � � � � �

Filtro de entrada de agua – – – – – –

quadro quadro quadro 
12/150 TS T

quadro quadro quadro 

Los quadro pequeños, p.  30 – 31 Los quadro medianos, p. 32 – 33
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Datos técnicos quadro 
800 TS T

quadro 
1000 TS 

quadro 
1000 TS T

quadro 
1200 TS

quadro 
1200 TS T

quadro 
1500 TS

quadro 
1500 TS T

N° de art.  con 
carro de transporte estándar 40.423 40.421 1 40.421 40.422 1 40.422 40.426 1 40.426

N° de art. con 
carro de transporte en 
acero inoxidable

40.423 0 40.421 9 40.421 0 40.422 9 40.422 0 40.426 9 40.426 0

Presión de trabajo, bares (MPa), 
regulación continua 30-250 (3-25) 30-220 (3-22) 30-220 (3-22) 30-180 (3-18) 30-180 (3-18) 30-140 (3-14) 30-140 (3-14)

Sobrepresión admisible máx., 
bares (MPa) 270 (27) 250 (25) 250 (25) 200 (20) 200 (20) 160 (16) 160 (16)

Caudal de agua, l/min (l/h) 13,3 (798) 16 (960) 16 (960) 19 (1.140) 19 (1.140) 25 (1.500) 25 (1.500)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60 60
Volumen Recipiente de agua l 16 16 16 16 16 16 16 
Altura de aspiración, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, eliminador 
de suciedad / Turbo-eliminador de 
suciedad

 04         05  05         07         07         10         11

Tamaño de las toberas, chorro plano  2504         2505  2505         2507         2507         2010         2011
Número de revoluciones 
del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Potencia eléctrica conectada, 
V / A / Hz 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50

Potencia conectada absorbida, kW 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Potencia suministrada 
nominal, kW 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Peso, kg 89 82 89 82 89 82 89
Dimensiones en mm (L x A x H) 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990 770 x 570 x 990

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total con 
desconexión retardada del motor � � � � � � �

Desconexión de seguridad � � � � � � �

Recipiente de agua � � � � � � �

Aspiración de detergente � � � � � � �

Tambor de manguera � – � – � – �

Manguera de alta presión con 
armadura de acero / DN

 20 m 
(41.083) / 8

 10 m 
(41.081) / 8

 20 m 
(41.083) / 8

 10 m 
(41.081) / 8

 20 m 
(41.083) / 8

 10 m 
(41.081) / 8

 20 m 
(41.083) / 8

Pistola de desconexión de 
seguridad Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

Lanza con eliminador de suciedad, 
Turbo-eliminador de suciedad con 
tubo de acero inoxidable

(41.072) – (41.580-05) – (41.072 7) (41.580-10) (41.580-11)

Lanza de acero inoxidable con 
tobera de chorro plano (12.392 2-D2504) (12.392 2-D2505) (12.392 2-D2505) (12.392 2-D2507) (12.392 2-D2507) (12.392 2-M2010) (12.392 2-M2011)

Freno de bloqueo � � � � � � �

Filtro de entrada de agua – – – – – � �

quadro 
800 TS T

quadro 

Los quadro grandes, p. 34 – 37

quadro quadro quadro quadro quadro 
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De un vistazo

Datos técnicos bully 980 TS bully 980 TS T bully  1180 TS bully  1180 TS T

N° de art. sin tambor de manguera 40.350 1 – 40.351 1 –
N° de art. con tambor de manguera – 40.350 – 40.351
Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua 30-180 (3-18) 30-180 (3-18) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16)
Sobrepresión admisible máx., bares (MPa) 200 (20) 200 (20) 180 (18) 180 (18)
Caudal de agua, l/min (l/h) 16 (960) 16 (960) 19 (1.140) 19 (1.140)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60
Altura de aspiración, m 2,5 2,5 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, eliminador de suciedad         055         055         075         075
Tamaño de las toberas, chorro plano         25055         25055         25075         25075
Número de revoluciones del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400
Potencia eléctrica conectada, V / A / Hz 400 / 11,5 / 50 400 / 11,5 / 50 400 / 11,5 / 50 400 / 11,5 / 50
Leistungsaufnahme / Potencia suministrada nominal, kW 7,0 / 5,0 7,0 / 5,0 7,0 / 5,0 7,0 / 5,0
Peso, kg 65 68 65 68
Dimensiones en mm (L x A x H) 730 x 425 x 970 730 x 425 x 970 730 x 425 x 970 730 x 425 x 970

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total � � � �

Pistola de desconexión de seguridad M2000 
con acoplamiento rápido (12.492) (12.492) (12.492) (12.492)

Recipiente de agua – – – –
Aspiración de detergente – – – –
Tambor de manguera – � – �

Manguera de alta presión con armadura de acero / DN 10 m (44.878) 15 m (44.879) 10 m (44.878) 15 m (44.879)
Lanza con eliminador de suciedad 1000 mm con tubo de acero 
inoxidable y boquilla insertable (12.425-055) (12.425-055) (12.425-075) (12.425-075)

Lanza de acero inoxidable 1000 mm con tobera de chorro 
plano y boquilla insertable (12.420-D25055) (12.420-D25055) (12.420-D25075) (12.420-D25075)

Freno de bloqueo – – – –
Filtro de entrada de agua – – – –

La bully, p. 38 – 39

bully 980 TS T

La bully, p. 38 – 39

bully  1180 TS T

Hidrolimpiadoras de alta presión de agua fría

Katalog_2016__Seiten_86-100_ohnePreis_ESP.indd   90 27.11.15   11:22



91

La serie LX, p. 40 – 41

LX-Serie

Datos técnicos LX 2000 LX 2500

N.º de art. con tambor de manguera 40.830 40.840
Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua 30-150 (3-15) 30-130 (3-13)
Sobrepresión admisible máx., bares (MPa) 175 (17,5) 150 (15)
Caudal de agua, l/min (l/h) 32 (1.920) 41,5 (2.490)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60
Altura de aspiración, m 3 3
Tamaño de las toberas, lanza rotativa Turbo 12 18
Tamaño de las toberas, chorro plano D40125 D40175 
Número de revoluciones del motor, rpm 1.400 1.400
Potencia eléctrica conectada, V / A / Hz 400 / 14 / 50 400 / 14 / 50
Potencia absorbida / nominal, kW 9,6 / 7,8 9,6 / 7,8
Peso sin accesorios, kg 125 125
Dimensiones en mm (L x A x H) 735 x 586 x 990 735 x 586 x 990

Equipamiento de producto / volumen de suministro N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total – –
Recipiente de agua – –
Aspiración de detergente – –
Tambor de manguera � �

Manguera de alta presión con armadura de acero, DN 20 m (47.7021) 20 m (47.7021) 
Pistola de desconexión de seguridad con sistema 
de acoplamiento rápido Starlet (12.3273) Starlet (12.3273)

Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano 
y boquilla insertable (12.420-D40125) (12.420-D40175)  

Lanza rotativa Turbo con tubo de acero inoxidable 1000 mm, 
con empuñadura y boquilla insertable (12.430-12) (12.430-18)

Freno de bloqueo � �

Filtro de entrada de agua – –
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De un vistazo

Hidrolimpiadoras de alta presión con motor de gasolina
La serie Profi -Jet, p. 42 – 43

Datos técnicos Profi -Jet B 
13/150

Profi -Jet B 
13/150

Profi -Jet B 
13/150

Profi -Jet B 
10/200

Profi -Jet B 
10/200

Profi -Jet B 
10/200

N° de art.  41.170 41.170 1 41.170 2 41.182 41.182 1 41.182 2

Versión portátil Bastidor de acero 
inoxidable

Bastidor de acero 
inoxidable,
tambor de 
manguera

portátil Bastidor de acero 
inoxidable

Bastidor de acero 
inoxidable,
tambor de 
manguera

Presión de trabajo, bares (MPa), 
regulación continua 30-150 (3-15) 30-150 (3-15) 30-150 (3-15) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20)

Sobrepresión admisible máx., 
bares (MPa) 170 (17) 170 (17) 170 (17) 220 (22) 220 (22) 220 (22)

Caudal de agua, l/min (l/h) 13 (780) 13 (780) 13 (780) 10 (600) 10 (600) 10 (600)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60
Altura de aspiración, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, 
eliminador de suciedad / 
Turbo-eliminador de suciedad

 055  055  055  03  03  03

Tamaño de las toberas, 
chorro plano  2505  2505  2505  03 Vario-Jet  03 Vario-Jet  03 Vario-Jet

Motor Motor de gasolina
Honda GX160

Motor de gasolina
Honda GX160

Motor de gasolina
Honda GX160

Motor de gasolina
Honda GX200

Motor de gasolina
Honda GX200

Motor de gasolina
Honda GX200

Peso, kg 33 37 42 35 38 44
Dimensiones en mm (L x A x H) 520 x 360 x 420 770 x 570 x 990 770 x 570 x 1005 520 x 360 x 420 770 x 570 x 990 770 x 570 x 1005

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Carro de transporte en acero 
inoxidable – � � – � �

Regulación de número de revo-
luciones – – – – – –

Tambor de manguera – – � – – �

Manguera de alta presión con 
armadura de acero, DN 8 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083)

Pistola de desconexión de 
seguridad

M2000 
(12.480)

M2000 
(12.480)

M2000 
(12.480)

M2000 
(12.480)

M2000 
(12.480)

M2000 
(12.480)

Lanza con eliminador de suciedad 
con tubo de acero inoxidable – – – (41.570-03) (41.570-03) (41.570-03)

Lanza de acero inoxidable con 
tobera de regulación (12.395-D2505) (12.395-D2505) (12.395-D2505) (41.156 8-03) (41.156 8-03) (41.156 8-03)

Filtro de entrada de agua (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)
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La serie Profi -Jet, p. 42 – 43

Profi -Jet B 
16/220

Profi -Jet B 
16/220

Profi -Jet B 
16/220

Profi -Jet B 
20/220

Profi -Jet B 
20/220

Profi -Jet B 
20/220

Profi -Jet B 
16/250

Profi -Jet B 
16/250

Profi -Jet B 
16/250

41.173 2 41.173 41.173 3 41.187 41.187 1 41.187 2 41.186 41.186 1 41.186 2

Bastidor de acero 
inoxidable

 Bastidor de acero 
inoxidable, 

regulación de 
número de revo-

luciones 

 Bastidor de acero 
inoxidable,

regulación de 
número de revo-

luciones

 Bastidor de acero 
inoxidable

 Bastidor de acero 
inoxidable,

regulación de 
número de revo-

luciones

 Bastidor de acero 
inoxidable,

regulación de 
número de revo-
luciones, tambor 

de manguera

 Bastidor de ace-
ro inoxidable

 Bastidor de acero 
inoxidable,

regulación de 
número de revo-

luciones

 Bastidor de acero 
inoxidable,

regulación de 
número de revo-
luciones, tambor 

de manguera

30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-200 (3-20) 30-230 (3-23) 30-230 (3-23) 30-230 (3-23)

220 (22) 220 (22) 220 (22) 220 (22) 220 (22) 220 (22) 250 (25) 250 (25) 250 (25)

16 (960) 16 (960) 16 (960) 20 (1.200) 20 (1.200) 20 (1.200) 16 (960) 16 (960) 16 (960)
60 60 60 60 60 60 60 60 60
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

 05  05  05  07  07  07  045  045  045

 2505  2505  2505  2507  2507  2507  25045  25045  25045

Motor de gasoli-
na Honda GX340

Motor de gasoli-
na Honda GX340

Motor de gasoli-
na Honda GX340

Motor de gasoli-
na Honda GX390

Motor de gasoli-
na Honda GX390

Motor de gasoli-
na Honda GX390

Motor de gasoli-
na Honda GX390

Motor de gasoli-
na Honda GX390

Motor de gasoli-
na Honda GX390

64 65 71 64 65 71 64 65 71
785 x 570 x 995 785 x 570 x 995 785 x 570 x 1005 785 x 570 x 995 785 x 570 x 995 785 x 570 x 1005 785 x 570 x 995 785 x 570 x 995 785 x 570 x 1005

N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

� � � � � � � �
�

– � � – � � – �
�

– – � – – � – – � 

10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083) 10 m (41.081) 10 m (41.081) 20 m (41.083)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

Starlet 
(12.320 2)

– – – – – – – – –

(12.395-D2505) (12.395-D2505) (12.395-D2505) (12.395-D2507) (12.395-D2507) (12.395-D2507) (12.395-D25045) (12.395-D25045) (12.395-D25045)

(13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

Profi -Jet B Profi -Jet B Profi -Jet B Profi -Jet B Profi -Jet B Profi -Jet B 
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Datos técnicos B 170 T B 200 T B 230 T B 240 T B 270 T

N° de art.  41.190 1 41.191 1 41.194 1 41.192 1 41.193 1
Presión de trabajo, bares (MPa), 
regulación continua 30-150 (3-15) 30-180 (3-18) 30-200 (3-20) 30-220 (3-22) 30-240 (3-24)

Sobrepresión admisible máx., 
bares (MPa) 170 (17) 200 (20) 230 (23) 240 (24) 270 (27)

Caudal de agua, l/min (l/h) 12,5 (750) 12,5 (750) 20 (1.200) 16 (960) 16 (960)
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60
Altura de aspiración, m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Tamaño de las toberas, 
eliminador de suciedad / 
Turbo-eliminador de suciedad

 05  045  07  05  045

Tamaño de las toberas, 
chorro plano  2505  25045  2507  2505  25045

Motor Motor de gasolina
Honda GX160

Motor de gasolina
Honda GX200

Motor de gasolina
Honda GX390

Motor de gasolina
Honda GX340

Motor de gasolina
Honda GX390

Peso, kg 68 68 93 93 93
Dimensiones en mm (L x A x H) 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960 720 x 570 x 960

Equipamiento de producto / 
volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Regulación de número 
de revoluciones – – � � �

Tambor de manguera � � � � �

Manguera de alta presión con 
armadura de acero, 20 m DN 8 (41.083) (41.083) (41.083) (41.083) (41.083)

Pistola de desconexión de 
seguridad M2000 (12.489) M2000 (12.489) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2) Starlet (12.320 2)

Turbo-eliminador de suciedad 
con tubo de acero inoxidable (41.580-05) (41.072 3) (41.072 7) (41.580-05) (41.072 3)

Lanza de acero inoxidable con 
tobera de regulación (12.395-D2505) (12.395-D25045) (12.395-D2507) (12.395-D2505) (12.395-D25045)

Filtro de entrada de agua (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

Los compactos con motor Honda, p. 44 – 45Los compactos con motor Honda, p. 44Los compactos con motor Honda, p. 44Los compactos con motor Honda, p. 44 – 45

De un vistazo

Hidrolimpiadoras de alta presión con motor de gasolina
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Hidrolimpiadoras de alta presión con motor de gasolina
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De un vistazo

Datos técnicos therm CA 
11/130

therm CA 
12/150

therm CA 
15/120

therm C 
11/130

therm C 
13/180

therm C 
15/150

N° de art. sin tambor de manguera 41.460 41.461 41.462 41.442 41.441 41.440
N° de art. con tambor de manguera 41.460 1 41.461 1 41.462 1 41.442 1 41.441 1 41.440 1
Presión de trabajo, bares (MPa), regulación 
continua 30-130 (3-13) 30-150 (3-15) 30-120 (3-12) 30-130 (3-13) 30-180 (3-18) 30-150 (3-15)

Sobrepresión admisible máx., bares (MPa) 145 (14,5) 170 (17) 135 (13,5) 145 (14,5) 200 (20) 170 (17)
Presión de trabajo, regulación continua - tamaño de las toberas 25045 – – – – – –
Presión de trabajo, regulación continua - tamaño de las toberas 2503  – – – – – –
Caudal de agua, l/min (l/h) 11 (660) 12 (720) 15 (900) 11 (660) 13 (780) 15 (900)
Caudal de agua - tamaño de las toberas 25045 – – – – – –
Caudal de agua - tamaño de las toberas 2503  – – – – – –
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60
Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C) regulación continua 12-82 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80
Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C) 
regulación continua - tamaño de las toberas 25045  – – – – – –

Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C) 
regulación continua - tamaño de las toberas 2503   – – – – – –

Generación de vapor, máx. °C 140 140 150 140 150 150
Tamaño de las toberas, eliminador de 
suciedad / Turbo-eliminador de suciedad  045  045  07  045  045  055

Tamaño de las toberas, chorro plano  25045  25045  2507  25045  25045  25055
Consumo de gasoil a a máx. rendimiento calorífi co, kg/h (l/h) 5,1 (6,1) 5,4 (6,4) 6,0 (7,1) 5,1 (6,1) 5,8 (6,8) 6,0 (7,1)
Consumo de gasoil a a ∆T 45 °, kg/h (l/h) 3,2 (3,8) 3,5 (4,1) 4,3 (5,1) 3,2 (3,8) 3,8 (4,5) 4,3 (5,1)
Rendimiento calorífi co, kW 55 58 65 55 60 65
Deposito para combustible con control de reserva, l 25 25 25 25 25 25
Número de revoluciones del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Potencia eléctrica conectada, V / A / Hz 230 / 15,0 / 50 400 / 7,2 / 50 400 / 7,2 / 50 230 / 15,0 / 50 400 / 8,7 / 50 400 / 8,7 / 50
Potencia conectada, kW – – – – – –
Fusible, A – – – – – –
Potencia conectada absorbida, kW 3,4 3,8 3,8 3,4 4,8 4,8
Potencia suministrada nominal, kW 2,3 3,0 3,0 2,3 4,0 4,0
Peso con tambor de manguera en kg 171 171 181 179 179 179
Dimensiones sin tambor de manguera en mm  (L x A x H) 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980 790 x 590 x 980

Equipamiento de producto / volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total � � � – – –
Sistema de parada total con desconexión retar-
dada del motor – – – � � �

Desconexión de seguridad – – – � � �

Supervisión de caudal � � � � � �

Ventilación previa de la cámara de combustión � � � � � �

Sistema de supervisión óptica de la llama – – – � � �

Termostato de seguridad, se dispara sobre 
230° de temperatura de gas de escape – – – � � �

Sistema de seguridad cuádruple con protección 
de sobrecarga – – – � � �

Parada del quemador por falta de gasoil – – – � � �

Contador de horas de servicio – – – – – –
Aspiración de detergente � � � � � �

Tambor de manguera –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � 
Manguera de alta presión con armadura de acero, DN 8 
con tambor de manguera  / sin tambor de manguera

10 m (44.878) /
15 m (44.879)

10 m (44.878) /
15 m (44.879)

10 m (44.878) /
15 m (44.879)

10 m (44.878) /
15 m (44.879)

10 m (44.878) /
15 m (44.879)

10 m (44.878) /
15 m (44.879)

Pistola de desconexión de seguridad M2000, lanza de 
acero inoxidable y tobera de chorro plano, de una pieza (12.486-D25045) (12.486-D25045) (12.486-D2507) (12.486-D25045) (12.486-D25045) (12.486-D25055)

Pistola de desconexión de seguridad Starlet – – – – – –
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano – – – – – –
Freno de bloqueo � � � � � �

Filtro de entrada de agua (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

therm CA (calefacción por gasoil ), p. 48 – 49 therm C (calefacción por gasoil), p. 50 – 51

therm CA therm CA therm CA therm CA therm C therm C therm C therm C therm C 

Hidrolimpiadoras de alta presión Kränzle con agua caliente 
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therm 
635-1

therm 
875-1

therm 
895-1

therm 
1165-1

therm 
1525-1

therm 602 
E-M 18

therm 602 
E-M 24

therm 602 
E-M 36

therm 872 
E-M 48

41.349 41.342 41.352 41.353 41.348 41.360 41.361 41.362 41.363
41.349 1 41.342 1 41.352 1 41.353 1 41.348 1 41.360 1 41.361 1 41.362 1 41.363 1

30-130 (3-13) 30-175 (3-17,5) 30-195 (3-19,5) 30-165 (3-16,5) 30-125 (3-12,5) – – – –

145 (14,5) 190 (19) 215 (21,5) 180 (18) 140 (14) – – – –
– – – – – 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-170 (3-17)
– – – – – 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) –

10,6 (635) 14,6 (875) 14,9 (895) 19,4 (1.165) 25 (1.500) – – – –
– – – – – 10 (600) 10 (600) 10 (600) 14,5 (870)
– – – – – 8,6 (516) 8,6 (516) 8,6 (516) –

60 60 60 60 60 60 60 60 60
12-89 12-87 12-86 12-82 12-65 – – – –

– – – – – 38 °C 47 °C 64 °C 60 °C

– – – – – 42 °C 52 °C 72 °C –

145 155 155 155 140 – – – –

 045  045  045  07 –  03 /  045  03 /  045  03 /  045  03 /  045

 25045  25045  25045  2507  20125  03 /  045  03 /  045  03 /  045  03 /  045
5,1 (6,1) 5,8 (6,8) 6,0 (7,1) 7,1 (8,5) 7,7 (9,2) – – – –
3,2 (3,8) 4,2 (5,0) 4,3 (5,1) 5,6 (6,6) 7,2 (8,5) – – – –

55 60 65 78 84 18 24 36 48
35 35 35 35 35 – – – –

1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
230 / 15,0 / 50 400 / 8,7 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 32,6 / 50 400 / 41,2 / 50 400 / 58,6 / 50 400 / 80 / 50

– – – – – 20,6 26,6 38,6 53,5
– – – – – 50 63 80 80

3,4 4,8 7,5 7,5 7,5 – – – –
2,3 4,0 5,5 5,5 5,5 – – – –
218 218 223 223 228 178 178 178 178

1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015 1050 x 800 x 1015

N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

– – – – – – – – –

� � � � � � � �
�

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � – – – –
� � � � � – – – –

� � � � � – – – –

� � � � � � � �
�

� � � � � – – – –
� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

–  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � –  /  � 
10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

10 m (41.081) /
20 m (44.381 2)

– – – – – – – – –

(12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)
(12.392 

2-D25045)
(12.392 

2-D25045)
(12.392 

2-D25045) (12.392 2-D2507) (12.392 
2-M20125)

(12.392 
2-D25045)

(12.392 
2-D25045)

(12.392 
2-D25045)

(12.392 
2-D25045)

� � � � � � � � �

(13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

therm-1 (calefacción por gasoil), p. 52 – 53 therm E-M (calefacción eléctrica), p.  54 – 55

Hidrolimpiadoras de alta presión Kränzle con agua caliente 

therm therm therm 602 

therm E-M (calefacción eléctrica), p.  54 – 55

therm 602 
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De un vistazo

Datos técnicos W 11/135 W 13/250 W 15/220 W 19/180 therm 895 ST therm 1165 ST therm 601 E-ST 18 therm 601 E-ST 24 therm 601 E-ST 36 therm 871 E-ST 48 therm 891 E-ST 48

N° de art. con controlador de flujo 41.312 41.308 41.309 41.310
41.352 5 41.353 5 41.358 5 41.358 6 41.358 7 41.358 9 41.358 8N° de art. con recipiente de agua 41.312 1 41.308 1 41.309 1 41.310 1

Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua 30-135 (3-13,5) 30-250 (3-25) 30-220 (3-22) 30-180 (3-18) 30-195 (3-19,5) 30-165 (3-16,5) – – – – –
Sobrepresión admisible máx., bares (MPa) 150 (15) 270 (27) 250 (25) 200 (20) 215 (21,5) 180 (18) – – – – –
Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua -  
tamaño de las toberas 25045            – – – – – – 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-170 (3-17) 30-220 (3-22)

Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua -  
tamaño de las toberas 2503                    – – – – – – 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) – –

Caudal de agua, l/min (l/h) 11 (660) 13 (780) 15 (900) 19 (1.140) 14,9 (895) 19,4 (1.165) – – – – –
Caudal de agua, l/min (l/h) - tamaño de las toberas 25045                                                  – – – – – – 10 (600) 10 (600) 10 (600) 14,5 (870) 15 (900) 
Caudal de agua, l/min (l/h) - tamaño de las toberas 2503                                                      – – – – – – 8,6 (516) 8,6 (516) 8,6 (516) – –
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C), regulación continua – – – – 12-86 12-82 – – – – –
Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C), regu-
lación continua – tamaño de las toberas 25045   – – – – – – 38 °C 47 °C 64 °C 60 °C 58 °C

Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C), regu-
lación continua – tamaño de las toberas 2503    – – – – – – 42 °C 52 °C 72 °C – –

Generación de vapor, máx. °C – – – – 155 155 – – – – –
Tamaño de las toberas, eliminador de  
suciedad / Turbo-eliminador de suciedad  042  04  05  07  045  07  2503 /  25045  2503 /  25045  2503 /  25045  25045  25045

Tamaño de las toberas, chorro plano  20042  2504  2505  2507  25045  2507  2503 /  25045  2503 /  25045  2503 /  25045  25045  25045
Consumo de gasoil a máx. rendimiento calorífico, kg (l/h) – – – – 6,0 (7,1) 7,1 (8,5) – – – – –
Consumo de gasoil a ∆T 45 °, kg (l/h) – – – – 4,3 (5,1) 5,6 (6,6) – – – – –
Rendimiento calorífico, kW – – – – 65 78 18 24 36 48 48 
Deposito para combustible con control de reserva, l – – – – 25 25 – – – – –
Número de revoluciones del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Potencia eléctrica conectada, V / A / Hz 230 / 14 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 32,6 / 50 400 / 41,2 / 50 400 / 58,6 / 50 400 / 78 / 50 400 / 81 / 50
Potencia conectada, kW – – – – – – 20,6 26,6 38,6 54 56
Fusible, A – – – – – – 50 63 80 80 100
Potencia conectada absorbida, kW 3,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 – – – – –
Potencia suministrada nominal, kW 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – –
Peso, kg 60 80 80 80 235 240 130 130 140 140 140 
Dimensiones en mm (L x A x H) 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 800 x 650 x 1600 800 x 650 x 1600 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000

Equipamiento de producto / volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total con desconexión retardada del motor � � � � � � � � � � �

Desconexión de seguridad � � � � � � � � � � �

Supervisión de caudal � /    – � /    – � /    – � /    – � � � � � � �

Recipiente de agua – /    � – /    � – /    � – /    � � � � � � � �

Ventilación previa de la cámara de combustión – – – – � � – – – – –
Sistema de supervisión óptica de la llama – – – – � � – – – – –
Termostato de seguridad, se dispara sobre  
230° de temperatura de gas de escape – – – – � � – – – – –

Sistema de seguridad cuádruple con protección  
de sobrecarga – – – – � � � � � � �

Parada del quemador por falta de gasoil – – – – � � – – – – –

Contador de horas de servicio – – – – � � � � � � �

Aspiración de detergente – � � – � � � � � � �

Manguera de alta presión con armadura de acero, 
10 m DN 8 (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081)

Pistola de desconexión de seguridad Starlet (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano – – – – (12.392 2-D25045) (12.392 2-D2507) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045)
Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación (12.701-M20042) (12.395-D2504) (12.395-D2505) (12.395-D2507) – – – – – – –
Filtro de entrada de agua (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

Serie de agua fría estacionaria W, p. 56 – 57

Hidrolimpiadoras de alta presión estacionarias
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Datos técnicos W 11/135 W 13/250 W 15/220 W 19/180 therm 895 ST therm 1165 ST therm 601 E-ST 18 therm 601 E-ST 24 therm 601 E-ST 36 therm 871 E-ST 48 therm 891 E-ST 48

N° de art. con controlador de flujo 41.312 41.308 41.309 41.310
41.352 5 41.353 5 41.358 5 41.358 6 41.358 7 41.358 9 41.358 8N° de art. con recipiente de agua 41.312 1 41.308 1 41.309 1 41.310 1

Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua 30-135 (3-13,5) 30-250 (3-25) 30-220 (3-22) 30-180 (3-18) 30-195 (3-19,5) 30-165 (3-16,5) – – – – –
Sobrepresión admisible máx., bares (MPa) 150 (15) 270 (27) 250 (25) 200 (20) 215 (21,5) 180 (18) – – – – –
Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua -  
tamaño de las toberas 25045            – – – – – – 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-100 (3-10) 30-170 (3-17) 30-220 (3-22)

Presión de trabajo, bares (MPa), regulación continua -  
tamaño de las toberas 2503                    – – – – – – 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) 30-160 (3-16) – –

Caudal de agua, l/min (l/h) 11 (660) 13 (780) 15 (900) 19 (1.140) 14,9 (895) 19,4 (1.165) – – – – –
Caudal de agua, l/min (l/h) - tamaño de las toberas 25045                                                  – – – – – – 10 (600) 10 (600) 10 (600) 14,5 (870) 15 (900) 
Caudal de agua, l/min (l/h) - tamaño de las toberas 2503                                                      – – – – – – 8,6 (516) 8,6 (516) 8,6 (516) – –
Alimentación de agua, máx. °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C), regulación continua – – – – 12-86 12-82 – – – – –
Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C), regu-
lación continua – tamaño de las toberas 25045   – – – – – – 38 °C 47 °C 64 °C 60 °C 58 °C

Suministro de agua caliente °C (entrada 12 °C), regu-
lación continua – tamaño de las toberas 2503    – – – – – – 42 °C 52 °C 72 °C – –

Generación de vapor, máx. °C – – – – 155 155 – – – – –
Tamaño de las toberas, eliminador de  
suciedad / Turbo-eliminador de suciedad  042  04  05  07  045  07  2503 /  25045  2503 /  25045  2503 /  25045  25045  25045

Tamaño de las toberas, chorro plano  20042  2504  2505  2507  25045  2507  2503 /  25045  2503 /  25045  2503 /  25045  25045  25045
Consumo de gasoil a máx. rendimiento calorífico, kg (l/h) – – – – 6,0 (7,1) 7,1 (8,5) – – – – –
Consumo de gasoil a ∆T 45 °, kg (l/h) – – – – 4,3 (5,1) 5,6 (6,6) – – – – –
Rendimiento calorífico, kW – – – – 65 78 18 24 36 48 48 
Deposito para combustible con control de reserva, l – – – – 25 25 – – – – –
Número de revoluciones del motor, rpm 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Potencia eléctrica conectada, V / A / Hz 230 / 14 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 12 / 50 400 / 32,6 / 50 400 / 41,2 / 50 400 / 58,6 / 50 400 / 78 / 50 400 / 81 / 50
Potencia conectada, kW – – – – – – 20,6 26,6 38,6 54 56
Fusible, A – – – – – – 50 63 80 80 100
Potencia conectada absorbida, kW 3,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 – – – – –
Potencia suministrada nominal, kW 2,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – – – – –
Peso, kg 60 80 80 80 235 240 130 130 140 140 140 
Dimensiones en mm (L x A x H) 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 780 x 700 x 360 800 x 650 x 1600 800 x 650 x 1600 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000 800 x 650 x 1000

Equipamiento de producto / volumen de suministro N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. N° de art. 

Sistema de parada total con desconexión retardada del motor � � � � � � � � � � �

Desconexión de seguridad � � � � � � � � � � �

Supervisión de caudal � /    – � /    – � /    – � /    – � � � � � � �

Recipiente de agua – /    � – /    � – /    � – /    � � � � � � � �

Ventilación previa de la cámara de combustión – – – – � � – – – – –
Sistema de supervisión óptica de la llama – – – – � � – – – – –
Termostato de seguridad, se dispara sobre  
230° de temperatura de gas de escape – – – – � � – – – – –

Sistema de seguridad cuádruple con protección  
de sobrecarga – – – – � � � � � � �

Parada del quemador por falta de gasoil – – – – � � – – – – –

Contador de horas de servicio – – – – � � � � � � �

Aspiración de detergente – � � – � � � � � � �

Manguera de alta presión con armadura de acero, 
10 m DN 8 (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081) (41.081)

Pistola de desconexión de seguridad Starlet (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2) (12.320 2)
Lanza de acero inoxidable con tobera de chorro plano – – – – (12.392 2-D25045) (12.392 2-D2507) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045) (12.392 2-D25045)
Lanza de acero inoxidable con tobera de regulación (12.701-M20042) (12.395-D2504) (12.395-D2505) (12.395-D2507) – – – – – – –
Filtro de entrada de agua (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310) (13.310)

Serie de agua fría estacionaria therm ST, p. 58 – 59 Serie de agua fría estacionaria therm E-ST, p. 60 – 61

 

(elektrisch beheizt),

(calefacción  
por gasoil)

(calefacción eléctrica)
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Ingrid Kränzle GmbH

Elpke 97
33605 Bielefeld (Germany)

Teléfono: +49 (0) 521 / 9 26 26-0 
Fax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com
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Fig.  Fábrica de producción 1, Illertissen

 Hidrolimpiadoras de alta presión  
 Aspiradoras industriales 
 Barredoras manuales
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